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Vitrinen & Schaukästen
Für Außen.  Für Innen.  Für Menschen. 
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Freut sich auf Ihre Anfragen:

Christian Bruns
+49 (0) 5�63 95600-�0 

christian.bruns@desal.de

Liebe Kundinnen und Kunden, 
liebe Leserinnen und Leser, 

vielen Dank, dass Sie unseren Vitrinen-Katalog 
aufgeschlagen haben. Auf den nächsten Seiten stellen 
wir Ihnen sowohl klassische, als auch innovative 
Lösungen für die Informations- und Warenpräsentation 
im Außen- und Innenraum vor. 

Viel Spaß beim Erkunden unserer Produkte!
fon:    

mail:



3

UNIT 

Seiten  50 - 53

kantig & robust

Kombinationen

Seite  34

Befestigungen
REPORT 

Seiten  36 + 37

abgerundet & individuell
SCALE 

Seite  38

flach & bündig

LINE 

Seite  39

kantig & individuell
POSH 

Seiten  40 + 4�

elegant & puristisch
CLASSIC

Seiten  4� - 47

formschön & stabil

MAXIME | TRIM

Seiten  54 + 55

design & sonder
JOY 

Seiten  48 + 49

abgerundet & robust

TRAFFIC 

Seiten  56 + 57

modular & modern
Zubehör | Details

Seiten  58 - 60

Teil II

i
IMPRESSUM 

Seiten  6� + 63

Spektrum & Über uns



4

TREND Das wetterfeste Schaukasten- und Vi-
trinensystem TREND wird aus kantigen 
Aluminium-Hohlkammerprofilen nach 
DIN EN 755 gefertigt und ist universell 
einsetzbar um auf klassische Art zu 
informieren und zu präsentieren. 

Dekorative und hochwertige Eloxal-
Oberflächen (DIN 17611) oder 
UV-beständige Farbbeschichtungen nach 
Standard-RAL-Classic ermöglichen 
individuelle Gestaltungen.

Ausgestattet mit alterungs- und witte-
rungsbeständigen EPDM-Dichtungen, 
verdeckt liegenden, nicht rostenden 
Beschlägen aus Aluminium und Edel-
stahl sowie einer wirkungsvollen System 
Be- und Entlüftung gegen das Beschla-
gen der Scheiben (Gitternetz verhindert 
das Eindringen von Insekten) ist diese 
Produktlinie bestens geeignet für 
Werbe-, Informations- und Warenprä-
sentation im Außenraum.
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TREND-Vitrinen werden mit Sicherheits-
oder Kunststoffverglasungen im Glas-
halteleistensystem mit dauerelastischen 
Dichtungen ausgestattet. Dadurch ist 
ein einfacher, nachträglicher Schei-
benwechsel möglich. Rückwände sind 
standardmäßig magnethaftend.

Es stehen verschiedene Verriegelungen, 
Zubehörsysteme und Beleuchtungen 
(Neon, LED oder Halogen) zur Auswahl. 

Bautiefen beim System TREND:

Profile bei einseitiger Bauweise: 
-- 70 -- �00 -- ��0 -- �55 mm
Profile bei doppelseitiger Bauweise: 
-- �40 -- ��0 -- �30 -- 3�0 mm

Weitere Gehäusetiefen sind durch Kom-
binationen und Ergänzungsprofile oder 
durch Profilbearbeitungen realisierbar.

i TREND-Varianten
Die auf den nächsten Seiten ge-
zeigten Schaukästen und Vitrinen 
sind Beispiel-Ausführungen. 

Grundsätzlich werden die Vitrinen 
kommissionsbezogen hergestellt 
und die Gestaltungsmöglichkeiten 
in Abmessungen, Oberflächen, 
Ausstattungen, Verglasungen und 
Zubehör sind vielfältig.

Wir beraten Sie gern!



6

TREND
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TREND.332 074
1100 x 800 x 75 mm, 
EDELSTAHL-BEPLANKT, K �40, 
Wandmontage

4

5

TREND.331 074
1100 x 800 x 75 mm, 
EDELSTAHL-BEPLANKT, K �40, 
Pfostengarnitur rund (Edelstahl)

TREND.322 103
1400 x 1200 x 100 mm, Edel-
stahl-Look geschliffen, Pfosten-
garnitur rund mit Zierelementen

TREND.323 073
991 x 1439 x 70 mm, Edelstahl-
Look geschliffen,  Pfostengarnitur 
rund mit Zierelementen

TREND.307 071
744 x 1091 x 70 mm, Silber elo-
xiert, Pfostengarnitur eckig

��

� 5
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TREND-D.361 143 | doppelseitig
1330 x 1830 x 140 mm, Edel-
stahl-Look, Plakatrahmen, De-
sign-Pfostengarnitur Edelstahl

TREND.375 153
Dreieckanlage, DIN A0 quer,
3x 1339 x 1151 x 155 mm, 
Edelstahl-Look geschliffen, 
glasteilende horizontale Sprosse, 
Plakatrahmen mit hinterleuchte-
ter Lichtstreuscheibe, Top-Schild 
hinterleuchtet, Pfostengarnitur 
rund, Werbewürfel beleuchtet                             

TREND.341 113
1339 x 1091 x 110 mm, 
Edelstahl-Look geschliffen, 
Pfostengarnitur rund Ø �00 mm 
(Edelstahl), Rückwand außen 
Edelstahl, Beleuchtung, Blend- 
und Beschriftungsleiste, Gestal-
tung mit Wappen und Text in 
Folientechnik

TREND.344 113
1339 x 1091 x 110 mm, 
Edelstahl-Look geschliffen, 
Wandmontage 

6

8 9

7

6

7

i TREND-EDELSTAHL
Variante A:
Die Oberfläche ‚Edelstahl-Look 
geschliffen‘ ist die Kombination 
einer speziellen Schleif-Behand-
lung mit einer Eloxierung im 
Edelstahl-Farbton.

Variante B:
Bei ‚EDELSTAHL-BEPLANKT‘ wird 
die Oberfläche der Aluminium-
Profile mit Echt-Edelstahlblech 
(K 240) flächendeckend beplankt.
(Abb. 4 + 5, Seite 6)
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TREND

�

�

� TREND.390 151
2000 x 900 x 155 mm, Aufputz-
Wandmontage, Silber eloxiert, 
Glasfachböden stufenlos höhen-
verstellbar und herausnehmbar

i TREND-Warenpräsentation
TREND-Vitrinen zur Warenpräsen-
tation können in verschiedensten 
Varianten hergestellt werden. 

Abmessungen, Bautiefen, 
Oberflächen, Ausstattungen mit 
Glasfachböden, Beleuchtungen, 
Heizungen, etc. werden immer 
kommissionsbezogen ausgeführt.

Es sind Aufputz- und Nischen-
Wandmontagen sowie freistehen-
de Lösungen an Pfosten oder auf 
Sockeln lieferbar.
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TREND-D.340 321 | doppelseitig 
1400 x 1150 x 320 mm, 
Silber eloxiert, Pfostengarnitur 
rund, ohne Mitteltrennwand

TREND.346 252
1000 x 2000 x 250 mm, Aufputz-
Wandmontage, RAL 50�3 Kobalt-
blau, Glasfachböden stufenlos 
höhenverstellbar und heraus-
nehmbar, Beleuchtung, Blend- 
und Beschriftungsleiste

�

3

TREND.383 322
1000 x 2200 x 320 mm, Sockel 
H= 350 mm, freistehende Monta-
ge mit verkleidetem Sockel, RAL 
6005 Moosgrün, Innenverkleidung 
in RAL 90�0 Reinweiß, 
3x NV-Downlightspots in der 
Decke, Glasfachböden stufenlos 
höhenverstellbar und heraus-
nehmbar, Logo aus Glasdekorfolie 
in der Frontverglasung

TREND.366 112
Reihenanlage, Nischenmontage,
2 Stk. 1730 x 1600 x 110 mm, 
pulverbeschichtet nach RAL 7004 
Signalgrau, LED-Beleuchtung an 
den Fachböden, � Stk. Glasfach-
böden stufenlos höhenverstellbar

4 5

� 3

TREND.330 152
1450 x 750 x 155 mm, RAL,
Vitrine, Gehäuse, Leuchtschild,
Pfostengarnitur mit Kugeln

6
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TREND
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TREND.388 112
2300 x 1420 x 110 mm, 
RAL 90�6 Verkehrsweiß, Pfosten-
garnitur rund mit 45°-Abschluss

TREND.326 112
1400 x 1500 x 110 mm, 
RAL 90�0 Reinweiß und RAL 3003 
Rubinrot, Pfostengarnitur rund 
mit Zierkugel-Abschluss, 
Blend- und Beschriftungsleiste, 
Beschriftung mit Folienbuchsta-
ben

4

5

TREND.386 072
1980 x 980 x 70 mm, 
RAL-Farbe, Pfostengarnitur eckig, 
Beleuchtung

TREND.309 112
1339 x 1091 x 110 mm, DB 703, 
Pfostengarnitur mit Zierkugel-Ab-
schluss, Top-Schild mit Wappen

TREND.373 112
1750 x 1250 x 110 mm, 
RAL 3000 Feuerrot, 
Pfostengarnitur eckig

�

�

5
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TREND.334 072
1339 x 1091 x 70 mm, RAL-Far-
be, Pfostengarnitur mit Zierkugel-
Abschluss, Top-Schild mit Wappen

TREND.311 112
1500 x 1215 x 110 mm, 
RAL-Farbe, Pfostengarnitur rund,
Blend- und Beschriftungsleiste

TREND.344 111
1900 x 1500 x 110 mm, Silber 
eloxiert, Pfostengarnitur rund,
Blend- und Beschriftungsleiste

6

7

8

TREND.335 072
1339 x 1091 x 70 mm, 
DIN A0 quer, RAL 600� Laubgrün 
Pfostengarnitur eckig, i-Würfel 
unbeleuchtet

TREND.371 072
1800 x 1445 x 70 mm, RAL 9006 
Weißaluminium, Pfostengarnitur 
rund mit 45°-Abschluss, i-Würfel

9

�0

8

6
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TREND-D.381 142 | doppelseitig
Kreuzanlage, DIN A� hoch,
4 Stk. 744 x 1091 x 140 mm, 
Pulverbeschichtung nach RAL

TREND-D.380 142 | doppelseitig
Kreuzanlage, DIN A0 quer,
4 Stk. 1339 x 1091 x 140 mm, 
Pulverbeschichtung nach RAL

4

5

TREND.336 071
Reihenanlage, geradlinig
2 Stk. 1339 x 1091 x 70 mm, 
DIN A0 quer, Silber eloxiert

TREND-D.351 141 | doppelseitig
2150 x 1150 x 140 mm, Silber 
eloxiert, Pfostengarnitur eckig, 
Blend- und Beschriftungsleiste

TREND.349 072
1800 x 1500 x 70 mm, 2-farbige 
Pulverbeschichtung nach RAL,
Top-Schild mit Beschriftungen

3

4 5

��

i TREND-Aplikationen
Verschiedenste Dach-, Topschild-
und Deko-Varianten lieferbar.
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Beleuchtungen
LED: 
LED-Strips werden je nach An-
forderung an die Beleuchtung 
dimensioniert, positioniert und 
verblendet.

Neon: 
Oben quer in der Vitrine wird eine 
Leuchtstofflampe im Rahmen 
montiert. Eine lichtdurchlässige 
Blend- und Beschriftungsleiste 
kann in der Flügeltür, hinter der 
Verglasung, angebracht werden 
(herausnehmbar). 

6

8

TREND-D.321 142| doppelseitig
1100 x 1100 x 140 mm, 
pulverbeschichtet nach RAL 9006 
Weißaluminium, Pfostengarnitur 
rund, Beleuchtung mit LED-Tech-
nik inklusive Trafo (anschlußfer-
tig), Blend- und Beschriftungs-
leisten, Beschriftungen durch 
Folienbuchstaben

6 TREND.387 072
Reihenanlage, Wandmontage,
3 Stk. 991 x 1439 x 70 mm, 
DIN A0 hoch, pulverbeschich-
tet nach DB 703, Beleuchtung, 
Blend- und Beschriftungsleisten 
durch Folienbuchstaben

7 TREND.344 072
Reihenanlage, geradlinig,
3 Stk. 991 x 1439 x 70 mm, 
DIN A0 hoch, pulverbeschichtet 
nach DB 703, Pfostengarnitur 
Sonderform, Beleuchtung, Blend- 
und Beschriftungsleisten durch 
Folienbuchstaben

8

7

i
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TREND

�
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TREND.374 112
4 Stk. 1339 x 1091 x 110 mm, 
RAL 90�6 Verkehrsweiß, Pfosten-
garnitur eckig, RAL 3003 Rubinrot

TREND.310 112
Reihenanlage winkelig 
1 Stk. 744 x 1500 x 110 mm, 
1 Stk. 1400 x 1500 x 110 mm, 
RAL �0�6 Leuchtgelb, RAL 3000 
Feuerrot, Pfostengarnitur rund 
mit Zierkugel-Abschluss, 
integrierte Schildanlage, 
Gestaltungen in Folientechnik

3

4

TREND.347 072
1400 x 1300 x 70 mm, 
RAL 50�3 Kobaltblau, Pfostengar-
nitur eckig, Aluminium-Dekodach

TREND.303 072
Dreieckanlage, DIN A� hoch,
3 Stk. 744 x 1091 x 70 mm,
RAL 6007 Flaschengrün,
Pfostengarnitur rund, Blend- und 
Beschriftungsleisten 

�

4
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TREND.327 142 | doppelseitig
Sternanlage, DIN A� quer,
3 Stk. 991 x 844 x 140 mm, 
RAL-Farbe, Pfostengarnitur rund

TREND-D.329 142 | doppelseitig
1 Stk. 2900 x 1200 x 140 mm, 
2-flügelig, RAL 6009 Tannengrün, 
Pfosten-Rahmengestell eckig, 
i-Würfel beleuchtet

TREND-D.353 142 | doppelseitig
Reihenanlage geradlinig
2 Stk. 1339 x 1091 x 140 mm,
4 Flächen DIN A0 quer, RAL 9006 
Weißaluminium, Pfostengarnitur 
rund mit 45°-Abschluss, 
Beleuchtungen, Blend- und 
Beschriftungsleisten, 
Werbewürfel beleuchtet

5

6

7

TREND.306 072
Dreieckanlage, RAL 90�0 Reinweiß,
3 Stk. 1339 x 1091 x 70 mm, 
Pfostengarnitur rund, i-Würfel 

TREND.377 152
Reihenanlage „Zick-Zack“
1 Stk. 1950 x 1470 x 155 mm, 
2 Stk. 1010 x 1570 x 155 mm, 
RAL 9006 Weißaluminium,
RAL 60�6 Türkisgrün,
Pfostengarnitur rund Ø ��0 mm, 
Leuchtaufsatz mit Gestaltung in 
Folientechnik

8

9

7

5
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INTRO Das wetterfeste Schaukastensystem 
INTRO wird aus kantigen Aluminium-
Hohlkammerprofilen nach DIN EN 755 
gefertigt und ist besonders geeignet um 
in filigranem Rahmen zu informieren 
und zu präsentieren. 

Dekorative und hochwertige Eloxal-
Oberflächen (DIN 17611) oder 
UV-beständige Farbbeschichtungen nach 
Standard-RAL-Classic ermöglichen 
individuelle Gestaltungen.

Ausgestattet mit alterungs- und witte-
rungsbeständigen EPDM-Dichtungen, 
verdeckt liegenden, nicht rostenden 
Beschlägen aus Aluminium sowie 
einer wirkungsvollen System Be- und 
Entlüftung gegen das Beschlagen der 
Scheiben ist diese Produktlinie bestens 
geeignet für Aushang- und Plakatprä-
sentation im Außenraum. 

INTRO-Schaukästen werden mit Sicher-
heits- oder Kunststoffverglasungen in 
dauerelastischen Dichtungen 
ausgestattet.

�
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Bautiefen beim System INTRO:

einseitig -- 60 mm
doppelseitig -- ��0 mm

5

7

3

4

5

INTRO.128 061
900 x 900 x 60 mm, 
Silber eloxiert, Glaswandmontage

6

7

INTRO.123 061
1255 x 745 x 60 mm, 
für 10x DIN A4, Silber eloxiert, 
Pfostengarnitur eckig

INTRO.127 061
1000 x 1350 x 60 mm, 
Silber eloxiert, Pfostengarnitur 
eckig, i-Würfel unbeleuchtet

INTRO.124 062
1279 x 1031 x 60 mm, DIN A0,
RAL-Farbe, Pfostengarnitur eckig, 
i-Würfel unbeleuchtet

INTRO.139 062
1279 x 1031 x 60 mm, DIN A0,
Silber eloxiert, Pfostengarnitur 
rund in RAL Farbe mit Zierkugeln

43

6 8

�

�

INTRO.122 061
1255 x 745 x 60 mm, 
für 10x DIN A4, Silber eloxiert, 
Wandmontage

INTRO.135 061
1 Stk. 1279 x 1031 x 60 mm, 
10 Stk. 684 x 1031 x 60 mm, 
Silber eloxiert, Pfosten eckig

INTRO.141 062
931 x 784 x 60 mm, DIN A1 quer
RAL 90�0 Reinweiß, Pfostengarni-
tur eckig

8

�
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EVENT Das wetterfeste Schaukasten- und 
Vitrinensystem EVENT wird aus abge-
rundeten Aluminium-Hohlkammerpro-
filen nach DIN EN 755 gefertigt und ist 
universell einsetzbar, um auf klassische 
Art zu informieren und zu präsentieren. 

Dekorative und hochwertige Eloxal-
Oberflächen (DIN 17611) oder 
UV-beständige Farbbeschichtungen nach 
Standard-RAL-Classic ermöglichen eine
individuelle Optik.

Ausgestattet mit alterungs- und witte-
rungsbeständigen EPDM-Dichtungen, 
verdeckt liegenden, nicht rostenden 
Beschlägen aus Aluminium und Edel-
stahl sowie einer wirkungsvollen System 
Be- und Entlüftung gegen das Beschla-
gen der Scheiben (Gitternetz verhindert 
das Eindringen von Insekten) ist diese 
Produktlinie hervorragend geeignet für 
Werbe-, Informations- und Warenprä-
sentation im Außenraum.
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EVENT-Vitrinen werden mit Sicherheits-
oder Kunststoffverglasungen im Glas-
halteleistensystem mit dauerelastischen 
Dichtungen ausgestattet. Dadurch ist ein 
einfacher, nachträglicher Scheibenwechsel 
möglich. Rückwände sind standardmäßig 
magnethaftend.

Es stehen verschiedene Verriegelungen, 
Zubehörsysteme und Beleuchtungen 
(Neon, LED oder Halogen) zur Auswahl. 

Bautiefen beim System EVENT:

Profile bei einseitiger Bauweise: 
-- �00 -- �00 mm

Profile bei doppelseitiger Bauweise: 
-- �00 mm

Weitere Gehäusetiefen sind durch 
Kombinationen, Profilbearbeitungen und 
Ergänzungsprofile realisierbar.

i EVENT-Varianten
Die auf den nächsten Seiten ge-
zeigten Schaukästen und Vitrinen 
sind Beispiel-Ausführungen. 

Grundsätzlich werden die Vitrinen 
kommissionsbezogen hergestellt 
und die Gestaltungsmöglichkeiten 
in Abmessungen, Oberflächen, 
Ausstattungen, Verglasungen und 
Zubehör sind sehr umfangreich.

Wir beraten Sie gern!
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EVENT

�
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EVENT-D.540 202 | doppelseitig
1365 x 1908 x 200 mm, 
RAL 9007 Graualuminium, 
Plakat-Klemmrahmen mit hinter-
leuchteter Lichtstreuscheibe, 
Design-Doppelpfostengarnitur 
rund Edelstahl mit 45°-Abschluss 

EVENT.560 102
2800 x 1141 x 100 mm, 
DB 703, Beleuchtung, 
Blend- und Beschriftungsleiste, 
Wandmontage

EVENT-D.577 202 | doppelseitig
Reihenanlage, geradlinig
2 Stk. 794 x 1141 x 200 mm, 
DB 703, Pfostengarnitur rund

� 3
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EVENT.566 102
Reihenanlage geradlinig,
6 Stk. 1041 x 894 x 100 mm, 
RAL Farbe, Pfostengarnitur rund

EVENT.543 102
2500 x 1141 x 100 mm, 
RAL 5008 Graublau, 
Pfostengarnitur rund

EVENT.562 102
1389 x 1141 x 100 mm, 
RAL 50�3 Fernblau, 
Pfostengarnitur rund

EVENT.542 102 
2150 x 1400 x 100 mm, 
RAL-Farbe, Pfostengarnitur eckig

4

6 9

7

5

8

4

EVENT.564 102
1389 x 1141 x 100 mm, 
RAL 5008 Graublau, 
Pfostengarnitur rund

5 8 EVENT-D.560 202 | doppelseitig
1150 x 1800 x 200 mm, 
RAL 600�, Pfostengarnitur rund 
mit 45°-Abschluss
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EVENT

3

5

�

3

EVENT.528 101
Reihenanlage geradlining, 
2 Stk. 1041 x 1489 x 100 mm,
Silber eloxiert, Pfosten rund

EVENT-D.530 202 | doppelseitig
1500 x 1350 x 200 mm, 
RAL-Farbe, Pfostengarnitur rund,
i-Würfel

4

5EVENT.531 102
1389 x 1141 x 100 mm, DIN A0 
quer, RAL 50�7, RAL �003, 
Pfosten-Rahmengestell rund

EVENT.538 103
1389 x 1141 x 100 mm, DIN A0 
RAL 3000 Feuerrot, Pfosten-Rah-
mengestell rund, Prospektbox

�

�

64

EVENT.549 202 | doppelseitig
Sternanlage, 6 Flächen DIN A� 
3 Stk. 1041 x 894 x 200 mm, RAL 
4004, Top-Schilder, Pfosten rund

�

6 EVENT.574 102
1980 x 1480 x 100 mm, 
RAL 600� Laubgrün, Pfostengar-
nitur rund 45°-Abschluss, i-Würfel
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EVENT-D.539 202 | doppelseitig
2000 x 1500 x 200 mm, 
RAL 50�5 Himmelblau, Pfosten-
garnitur rund mit 45°-Abschluss

EVENT.532 202
1800 x 1700 x 200 mm, 
Sockel H= 500 mm, 
RAL 3004 Purpurrot, Mono-
Sockelkonstruktion aus Stahl 
(feuerverzinkt) verkleidet mit 
Aluminiumblech. Beleuchtung, 
Blend- und Beschriftungsleiste

EVENT.534 102
1389 x 1141 x 100 mm, DIN A0 
quer, RAL 9006, Pfosten-Rahmen-
gestell rund, Solarpanel

7

8

9

EVENT-D.535 202 | doppelseitig
Sternanlage, 6 Flächen
3 Stk. 1500 x 1200 x 200 mm, 
RAL 50�5 Himmelblau, Pfosten-
garnitur rund mit 45°-Abschluss, 
Beleuchtungen, Blend- und Be-
schriftungsleisten, Gestaltung in 
Folientechnik

�0

�0

7

��EVENT.533 102
1389 x 1141 x 100 mm, DIN A0 
quer, RAL 90�0 Reinweiß, 
Pfosten-Rahmengestell rund
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LEAF Das wetterfeste Vitrinen- und Gehäu-
sesystem LEAF wird aus abgerundeten 
Aluminium-Hohlkammerprofilen nach 
DIN EN 755 gefertigt. Eloxal-Oberflä-
chen und Farbbeschichtungen ermögli-
chen eine individuelle Gestaltung. 

Mit EPDM-Dichtungen, verdeckt liegen 
den, nicht rostenden Beschlägen aus 
Aluminium und Edelstahl sowie einer 
System Be- und Entlüftung ist diese 
Produktlinie hervorragend geeignet für 
den Einsatz im Außenraum.

3

LEAF.808 131
2500 x 1500 x 135 mm, 
Silber eloxiert, Wandmontage,
Gehäuse für Anzeigetechnik

LEAF.817 132
3040 x 1552 x 135 mm, 
RAL 50�3 Kobaltblau, 
Pfostengarnitur eckig

�

3

�

�

� LEAF.812 131
2700 x 1550 x 135 mm, Silber 
eloxiert, i-Würfel beleuchtet, 
Pfosten oben 45° RAL 300�
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Bautiefen beim System LEAF:

Profile bei einseitiger Bauweise: 
-- �35 -- �70 mm

Profile bei doppelseitiger Bauweise: 
-- �70 mm

Weitere Bautiefen auf Anfrage.

i LEAF-Varianten
Besonders geeignet für Schaukäs-
ten im „XXL-Format“.

Grundsätzlich werden die Vitrinen 
und Gehäuse kommissionsbezo-
gen hergestellt und die 
Gestaltungsmöglichkeiten in 
Abmessungen, Oberflächen, 
Ausstattungen, Verglasungen 
und Zubehör sind individuell 
konfigurierbar. 

5

5

6

7LEAF.807 131
3000 x 2000 x 135 mm, Silber 
eloxiert, Pfostengarnitur rund, 
Gehäuse für Anzeigetechnik

4

LEAF.814 132
3500 x 2000 x 135 mm, 
Silber eloxiert, Pfostengarnitur 
rund RAL 300� Signalrot

LEAF.806 132
4000 x 2000 x 135 mm,
Pfostengarnitur rund,
Gehäuse für Anzeigetechnik

LEAF.803 132
Reihenanlage geradlinig,
2 Stk. 2800 x 2600 x 135 mm, 
RAL-Farbe, i-Würfel beleuchtet

6

7

4
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CITY
LIGHT 
POSTER 

Alle Lichtwerbe- und Postervitrinen 
sind ausgestattet mit witterungsbe-
ständigen EPDM-Dichtungen, verdeckt 
liegenden, nicht rostenden Beschlägen 
aus Aluminium und Edelstahl sowie 
einer wirkungsvollen System Be- und 
Entlüftung gegen das Beschlagen der 
Scheiben.

Neben verschiedenen Oberflächen, Pro-
filformen und individuellen Gestaltungen 
sind - von DIN- bis Großformaten - 
auch Sondermaße und -ausführungen 
realisierbar.

�

�

�

�

�
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4

5

TREND.400 151
1310 x 1870 x 155 mm, 
Silber eloxiert, Wandmontage,
Plakat-Klemmrahmen

DETAIL:
Plakat-Klemmhalterung mit Fe-
derdruck und Lichtstreuscheibe.
Herausnehmbar für Revision.

�

�

TREND-D.384 Sonderbau 
1400 x 2300 x 600 mm, 
Stahl- / Aluminiumkonstruktion
Ausführungen nach Absprache

EVENT-D.570 202 | doppelseitig
1365 x 1908 x 200 mm,
RAL 9007 Graualuminium,
2 Stk. leuchtende Plakatflächen

EVENT.555 102 
1365 x 1908 x 100 mm,
RAL 9007 Graualuminium,
1 Stk. leuchtende Plakatfläche

87

6

3 54

6

7

8

EVENT-D.529 204  | doppelseitig
1365 x 1908 x 200 mm,
E6C34 Dunkelbronze eloxiert,
eingerückter Sockel H= 500 mm

TREND-D.314 112 
2 Stk. 1310 x 1870 x 110 mm, 
DB 703, Glaswandmontage,
Plakat-Klemmrahmen, Top-Schild

EVENT-D.540 202 | doppelseitig
1365 x 1908 x 200 mm, 
RAL 9007 Graualuminium, 
Design-Doppelpfostengarnitur

Einfacher Plakatwechsel durch 
eine Person, werkzeuglos inner-
halb weniger Sekunden möglich.
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SCHAUKASTEN
BRIEFKASTEN
ANLAGEN

Alle Briefkastenanlagen sind aus-
gestattet mit witterungsbeständigen 
EPDM-Dichtungen, verdeckt liegenden, 
nicht rostenden Beschlägen aus Alumi-
nium und Edelstahl.

Neben verschiedenen Oberflächen, 
Profilformen, Ausstattungen und indivi-
duellen Gestaltungen sind auch Sonder-
maße und -ausführungen nach Planer-
Vorgabe realisierbar.

Viele Kombinationen mit Schaukäs-
ten, Klingeln und Gegensprechanlagen 
lieferbar. 

3

EVENT.546 102
1800 x 1150 x 100 mm, 
RAL 30�� Braunrot, � Stk. C4 
quer, Pfostengarnitur rund

TREND.304 112
940 x 530 x 110 mm, 
RAL 9007, � Stk. C4 quer, 
Sonder-Pfosten, Top-Schild

�

�

TREND.305 452 
1130 x 800 x 450 mm, 
RAL 9007, � Stk. C4 quer, Kurier-
fach, Top-Schild, Sonder-Pfosten

�

3�
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6

4

TREND.440 112
1600 x 1300 x 110 mm, 
RAL 9006, � Stk. C4 hoch, 
Wandmontage

TREND.363 112
1000 x 940 x 110 mm, 
RAL 50��, � Stk. C4 quer, Pfosten 
eckig, Top-Schild beleuchtet

�09

6 7

4 5

8

9

�0

EVENT.554 202 
1041 x 894 x 200 mm,
DB 703, � Stk. C4 quer, 
Pfostengarnitur rund oben 45°

TREND.319 232 
1200 x 950 x 230 mm, 
RAL 90�0 Reinweiß, Großraum- 
und Kurierbriefkasten, Top-Schild

TREND.308 102 
510 x 1800 x 110 mm, 
RAL 6034 Pastelltürkis, 
� Stk. C4 quer, Nischenmontage

8

i Alle Briefkastenanlagen werden 
individuell bzw. nach Kundenvor-
gaben hergestellt. 

Die Anlagen können mit einem 
oder mehreren Standard- oder 
Großraumbriefkasten/kästen 
ausgestattet oder als Paket- 
kastenanlagen gefertigt werden. 

5

TREND.324 153
1025 x 1060 x 155 mm, 
Edelstahl-Look, � Stk. C4 hoch, 
Wandmontage, bel. Top-Schild

7

TREND.312 112
1350 x 1000 x 110 mm, 
RAL 90�0, � Stk. C4 hoch, Pfos-
ten eckig, Gegensprechanlage
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BOULEVARD BOULEVARD-Vitrinen werden 
- je nach Anforderung an Optik und 
Funktionalität - aus verschiedenen 
Aluminium-Profilsystemen konstruiert. 
Alle Modelle sind ausgestattet mit wit-
terungsbeständigen EPDM-Dichtungen, 
nicht rostenden Beschlägen aus Alumi-
nium und Edelstahl und hochwertigen 
Schlössern.

Neben verschiedenen Oberflächen, 
Profilformen, Verglasungen, Ausstat-
tungen, und Gestaltungen sind auch 
Sondermaße und -ausführungen nach 

� BOULEVARD.909 802 
800 x 1400 x 800 mm, 
RAL 3000, Glasfachboden, 
integrierter Sockel H= 600 mm

3

54

�

�

Planer-Vorgabe oder/und kundensei-
tigen Vorstellungen realisierbar.

Mögliche Montagearten:
• integrierter Sockel
• bauseitiger Sockel
• Pfostengarnitur, seitlich
• Pfostengarnitur, unten
• Wandmontage
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3 6

4 BOULEVARD.900 802
1800 x 2680 x 800 mm, 
RAL 70�6, Leuchtfelder oben,
Beleuchtung, bauseitiger Sockel

BOULEVARD.906 502
1500 x 1400 x 500 mm, 
RAL 8077, Walmdach, 
bauseitiger Mauer-Sockel

�

BOULEVARD.914 851 
2200 x 1550 x 850 mm, 
Silber eloxiert, Flachdach, 
integrierter Sockel H= 500 mm

BOULEVARD.931 1402
1400 x 1400 x 1400 mm, 
RAL 9006, Flachdach, 
Pfostengarnitur unten

BOULEVARD.912 804
3000 x 1400 x 800 mm, 
Dunkelbronze eloxiert, Flachdach,
integrierter Sockel H= 600 mm

8

9

�0

BOULEVARD.911 802 
1800 x 1400 x 800 mm,
RAL 9006, Flachdach, Lichtraster-
decke, geteilte Fachböden

BOULEVARD.919 302 
1200 x 1200 x 300 mm, 
RAL 90�0 Reinweiß, Walmdach, 
Fachböden, Wandmontage

5

BOULEVARD.923 502
2500 x 1200 x 500 mm, 
RAL 90�0 Reinweiß, Walmdach, 
Glasfachboden, bauseitiger Sockel

7

BOULEVARD.924 402
1500 x 1500 x 400 mm, 
RAL 50�5 Perlenzian, Glasfachbö-
den, bauseitiger Mauer-Sockel

�0

8

6 7

9
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ZUBEHÖR
DETAILS

Naturkork mit Lochblech 
PIN-Nadeln, Magnet-Pin

�

Weichfaserplatte mit Loch-
blech, PIN-Nadeln, Magnet-Pin 

�

Naturkork

3 Magnethaftplatte
Magnet-Pins

4

Weichfaserplatte, 
stoffbespannt, PIN-Nadeln

5

6

98

3

54

7

� �

Beschriftung 
Folienbuchstaben

6

Thermoregler
Steuerung für Heizungen

7

Kabeleinführung
durch den rechten Pfosten 
(Standard)

8 Heizung
mit Abdeckung

9



33

�8

�3

�0 ��

�6 �7

�4

��

�5

Standardschloss 
vorne im Flügel

�0

Standardschloss 
seitlich im Rahmen

��

Halterung für heraus-
nehmbare Platten (Gerlau)

�� Profilzylinderschloss
vorne im Flügel

�3

Winkelumfassungsrahmen
für Nischeneinbau

�4

Rückwand 
innen und außen verschiedenfarbig

�5

Prospektbox 
geschlossen mit Beschriftung

�6

Aluminiumfüllung
Briefkasten, Klingel- und Gegen-
sprechanlage

�7 Prospektbox Facheinteilung, 
mit Öffnungsbegrenzung

�8
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Kombinationen
Befestigungen

Reihenanlage
gerade

�

Reihenanlage Winkel
Winkel nach Planung

�

Kreuzanlage
Winkel 90° oder nach Planung

3 Reihenanlage „Zick-Zack“
Winkel nach Planung

4

Sternanlage
Winkel �35° oder nach Planung

5

Dreieckanlage
Winkel 60°

6

Fundamentbefestigung 
zum Einbetonieren 

7

Flanschbefestigung,
auf Betonfundament, überflur

8 Flanschbefestigung,
auf Betonfundament, unterflur

9

6

98

3

54

7

� �
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REPORT

3

REPORT.222 061
1350 x 1200 x 60 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren 
rollengelagert, Wandmontage

REPORT.201 031
670 x 1020 x 25 mm, 
Silber eloxiert, Drehtür DIN links, 
Wandmontage

REPORT.208 031
910 x 770 x 25 mm, 
Silber eloxiert, Gleit-Schiebe-
türen, Wandmontage

�

�

3

�

�

R= 3 mm R= �4 mm R= �5 mm

Die Schaukastensysteme REPORT 
werden aus abgerundeten, allseitigen 
Aluminiumrahmen gefertigt. 

Eloxal-Oberflächen und Farbbeschich-
tungen ermöglichen eine individuelle 
Gestaltung. 

Standardmäßig werden REPORT-Schau-
kästen mit magnethaftender Rückwand 
und ESG-Sicherheitsverglasung gelie-
fert.

Diese Produktlinie ist geeignet für den 
Einsatz im Innenraum.
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6

4

5

6

REPORT.234 041
1259 x 1028 x 40 mm, DIN A0  
Silber eloxiert, Schiebetüren 
rollengelagert, Wandmontage

REPORT.237 041
2000 x 850 x 40 mm,
Silber eloxiert, Schiebetüren 
rollengelagert, Wandmontage

REPORT.250 131
1200 x 850 x 135 mm, Silber elo-
xiert, Schiebetüren rollengelagert, 
Wandmontage, Glasfachböden

5

7

4

7 REPORT.241 041
2900 x 1250 x 40 mm, 
Silber eloxiert, 2 Schaukastenflä-
chen, TRAFFIC-Board für Pro-
spektboxen mittig, 

LED-Beleuchtung in den Schau-
kästen, seitlich und oben quer 

R= 3 mm R= �4 mm R= �5 mm

i Beleuchtungen:
Je nach Bautiefe können Leucht-
stofflampen oder LED-Beleuch-
tungen integriert werden.

Bautiefen beim System REPORT:

Profile bei Bauweise mit Sicherheits-
Kantenradius R= 3 mm: 
-- �5 -- 60 mm

Profile bei Bauweise mit Design-Kanten-
radius R= 14 mm:

-- 40 -- 65 mm

Profile bei Bauweise mit Design-Kanten-
radius R= 25 mm: 

-- �35 -- �70 mm

Weitere Bautiefen auf Anfrage.
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SCALE Das Schaukastensystem SCALE wird 
mit kantigem, allseitigem Alumini-
umrahmen (Ansicht= 50 od. 60 mm) 
gefertigt. Eloxal-Oberflächen und 
Farbbeschichtungen ermöglichen eine 
individuelle Gestaltung. Standardmäßig 
wird mit magnethaftender Rückwand 
und ESG-Sicherheitsverglasung gelie-
fert. Diese Produktlinie ist geeignet für 
den flächenbündigen Wandeinbau im 
Innenraum.

Bautiefe beim System SCALE:

-- �5 mm

SCALE.999 021
1500 x 720 x 25 mm, 
Silber eloxiert, Gleitschiebetüren,
TRAFFIC-Board rechts für Pro-
spektboxen, Beleuchtung durch 
Halogen-Schwanenhals-Spots 
horizontal verstellbar, 
Wandmontage

SCALE.995 021
1500 x 720 x 25 mm, 
Silber eloxiert, Gleitschiebetüren, 
Wandmontage

�

�

�

�
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LINEDas Schaukastensystem LINE wird mit 
kantigem, allseitigem Aluminiumrahmen 
gefertigt. Eloxal-Oberflächen und Farb-
beschichtungen ermöglichen eine indivi-
duelle Gestaltung. Standardmäßig wird 
mit magnethaftender Rückwand und 
ESG-Sicherheitsverglasung geliefert. 

Diese Produktlinie ist geeignet für den 
Einsatz im Innenraum.

Bautiefe beim System LINE:

-- 30 mm -- 40 mm -- 60 mm -- 80 mm 
-- �00 mm -- ��0 mm -- �80 mm

4 LINE.181 041
1259 x 1028 x 40 mm, DIN A0
Silber eloxiert, Schiebetüren 
rollengelagert, Wandmontage

3 LINE.165 042
2900 x 1100 x 60 mm, 
DB 703, 3 Schiebetüren, 
Wandmontage

i Beleuchtungen:
Je nach Bautiefe können Leucht-
stofflampen oder LED-Beleuch-
tungen integriert werden.

3

4
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POSH

3

POSH.833 RT1
1000 x 900(250) x 600 mm, 
Silber eloxiert, Klappöffnung mit 
Gasdruckfedern

POSH.836 RT1
1200 x 970(400/300) x 500 mm, 
Silber eloxiert, Klappöffnung mit 
Gasdruckfedern, Rollensatz

POSH.838 RS1
1000 x 900(250) x 400 mm,  
Silber eloxiert, Haube zum Abhe-
ben, 2x LED-Spot, Ausfachung

�

�

3

�

�

Das Hauben- und Tischvitrinensystem 
POSH zeichnet sich durch UV-ver-
klebte Ganzglas-Elemente aus. 
Die Unterkonstruktionen können aus 
unterschiedlichsten Materialien geliefert 
werden (standardmäßig Aluminiumpro-
file und Stahlblech-Füllungen). 

Verschiedene Eloxal-Oberflächen und 
Farbbeschichtungen, sowie Abmes-
sungen und Öffnungsarten ermöglichen 
eine individuelle Gestaltung. 

POSH-Vitrinen sind geeignet für den 
Einsatz im Innenraum.
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6

POSH.888 RP1
750 x 1150(100) x 510 mm
Silber eloxiert, Pultvitrine zur 
Ausstellung von Büchern,
Haube mit mechanischen Ausstel-
lern, Design-Gestell auf Stahl-
Tellerfuß

POSH.855 QS1
550 x 1800(500) x 550 mm,
Silber eloxiert, Haube zum Abhe-
ben, Sockel mit Unterschrank

POSH.835 RT1
1220 x 900(250) x 520 mm, 
Silber eloxiert, Klappöffnung mit 
Gasdruckfedern, 2x LED-Spot

54

i Varianten:
Alle POSH-Vitrinen werden kom-
missionsbezogen hergestellt und 
können in Abmessung, Ausfüh-
rung, Oberflächen, Öffnungsarten  
und Beleuchtungen individuell 
gestaltet werden. Bitte fragen Sie  
Ihre „Wunsch-Vitrine“ an.

Beleuchtungen:
Es können Halogen- oder LED-Be-
leuchtungen (Spots oder Strips) 
integriert werden. 
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CLASSIC

3

CLASSIC.2 044 RT1
1200 x 400 x 400 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
Design-Gestell H= 7�0 mm 

CLASSIC.1 098 RT1
2000 x 900(200) x 800 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
4 Schubladen, 8 LED-Spots

CLASSIC.1 051 RS2
1200 x 1000(600) x 400 mm,  
RAL 9005, Schiebetüren, � NV-
Spots, Unterschrank, Rollensatz

�

�

3

�

�

Die Modellreihe CLASSIC wird mit 
stabilem, allseitigem Aluminiumrahmen 
gefertigt. Das Grundprofil zeichnet sich 
durch einen Kantenradius von R= 3 mm 
aus. Die Konstruktionen sind aus Metall 
(Alu-Profile/Stahl-oder Alu-Füllungen) 
und erfüllen die Brandschutzanforde-
rung ‚Baustoffklasse B1‘. 

Verschiedene Eloxal-Oberflächen und 
Farbbeschichtungen, sowie Abmes-
sungen und Öffnungsarten ermöglichen 
eine individuelle Gestaltung. 

Geeignet für den Innenraum.
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4

5

CLASSIC.1 020 RT1
1000 x 900(250) x 600 mm
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
(� NV-Spots)

CLASSIC.1 022 QS1
1000 x 900(250) x 600 mm
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
Spiegelrückwand, � LED-Spots, 
Unterschrank mit Schiebetüren 
und Fachboden

5

4

i Varianten:
Alle CLASSIC-Vitrinen werden 
kommissionsbezogen hergestellt 
und können in Abmessung, Aus-
führung, Oberflächen, Öffnungs-
arten und Beleuchtungen indivi-
duell gestaltet werden. Fragen Sie  
Ihre „Wunsch-Vitrine“ an.

Beleuchtungen:
Es können Halogen- oder LED-
Beleuchtungen (Spots oder 
Strips) und Lichtdecken integriert 
werden. 

i Bauweisen:

CLASSIC.1:
Profil-Konstruktion mit 
Knoteneckverbindern oben und 
Zargenbauweise unten.

CLASSIC.2:
Profil-Konstruktion mit Knoten-
eckverbindern oben und unten.

CLASSIC.3: 
Profil-Konstruktion mit Zargen-
bauweise oben und unten.
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CLASSIC

3

5

�

3

CLASSIC.3 035 Q1
500 x 1980 x 500 mm, 
Silber eloxiert, Drehtür, 
4 Glasfachböden, Verstellfüße

CLASSIC.3 031 R1
800 x 1820 x 400 mm, 
Silber eloxiert, 2-flügelige Dreh-
tür, 4 Glasfachböden, Verstellfüße

4

5CLASSIC.1 028 RV1
1200 x 1820(1100) x 450 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
� Glasfachböden, Verstellfüße

CLASSIC.1 029 RS1
1200 x 1820 x 450 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
� Glasfachböden, Unterschrank

�

�

64

CLASSIC.2 034 Q1
400 x 1820 x 400 mm, 
Silber eloxiert, Drehtür, 4 Glas-
fachböden, Glasdecke

�

6 CLASSIC.3 033 RS1
1500 x 1820 x 450 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
3 Glasfachböden, Unterschrank
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CLASSIC.1 032 Q2
400 x 1820 x 400 mm, 
RAL 9005, Drehtür, 4 Glasfach-
böden, geschlossene Decke

CLASSIC.3 030 R1
2000 x 2500 x 500 mm, 
Silber eloxiert, 2-flügelige Dreh-
türen hinten, „Paletten-Sockel“

7

8

9

CLASSIC.3 026 RS1
800 x 1820 x 400 mm, Silber 
eloxiert, Drehtüren, 3 Glasfach-
böden, Unterschrank H= 500

�0

��

7

CLASSIC.1 037(038) Q1
1 Stk. 500 x 1500 x 500 mm,
1 Stk. 500 x 1800 x 500 mm,
Silber eloxiert, Drehtür

9

CLASSIC.3 025 R1
800 x 1820 x 400 mm, 
Silber eloxiert, Drehtüren, 
4 Glasfachböden

��

CLASSIC.3 027 QS2
500 x 1820 x 500 mm, 
RAL 9005, Drehtüren, 4 Glasfach-
böden, Unterschrank H= 450

��
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CLASSIC

4

�

3

CLASSIC.3 011 K1
gebogene Thekenanlage, 
2-teilig, Silber eloxiert, Glasdecke 
im Holzrahmen, Glasfachböden

CLASSIC.3 047 Q1
1000 x 2050 x 1000 mm, 
Silber eloxiert, 2-flügelige Dreh-
tür, Verstellfüße

4

5CLASSIC.2 055 RW1
900 x 1200 x 160 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
3 Glasfachböden, Wandmontage

CLASSIC 015 M1
Thekenanlage modular, 
Silber eloxiert, Eck-Vitrine vorne, 
Schublade, Thekenaufsatz

3

�

5

�

CLASSIC.3 013 K1
gebogene Thekenanlage, Silber 
eloxiert, Glasdecke 10 mm mit 
Passepartout, Verstellfüße

�
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CLASSIC.2 057 RW1
1500 x 800 x 200 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
3 Glasfachböden mit Mittelauflage

CLASSIC.3 045 F1
600 x 1820 x 600 mm, 
Silber eloxiert, Drehtür, Grund-
form: Fünfeck, Glasfachböden

6

7

8

CLASSIC.3 046 S1
ca. 1010 x 1820 x 600, 
Silber eloxiert, Drehtür, 
Grundform: Sechseck, 
Glasfachböden, geschlossene 
Decke

9

6

CLASSIC.2 056 RW1
1000 x 800 x 200 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
3 Glasfachböden, Wandmontage

7
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JOY

4

JOY.3 655 Q1
400 x 1980 x 400 mm, 
Silber eloxiert, Drehtür, 
4 Glasfachböden, Verstellfüße

JOY.3 659 Q1
1000 x 1980 x 400 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
4 Glasfachböden, Verstellfüße

JOY.2 660 Q1
2000 x 1000 x 250 mm, Wand-
montage, Silber eloxiert, Schiebe-
türen, 2x2 Glasböden verstellbar

�

�

3

�

3

Die Modellreihe JOY wird mit stabilem, 
allseitigem Aluminiumrahmen gefertigt. 
Das Grundprofil zeichnet sich durch 
einen Radius von R= ��,5 mm aus. Die 
Konstruktionen sind aus Metall (Alu-Pro-
file/Stahl-oder Alu-Füllungen) und Glas 
und erfüllen die Brandschutzanforde-
rung ‚Baustoffklasse B1‘. 

Verschiedene Eloxal-Oberflächen und 
Farbbeschichtungen, sowie Abmes-
sungen und Öffnungsarten ermöglichen 
eine individuelle Gestaltung. 

Geeignet für den Innenraum.

�
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4

5

JOY.2 661 Q1
1000 x 1000 x 350 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
� Glasfachböden, Wandmontage

JOY.1 665 T1
1000 x 900(250) x 600 mm,
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
Rollensatz

7

6

i Varianten:
Alle JOY-Vitrinen werden 
kommissionsbezogen hergestellt 
und individuell ausgestattet.

5

6 JOY.3 663 RS1
1500 x 1960 x 520 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
� Glasfachböden, Mittelteilung 
hinten in der Rückwand, Unter-
schrank, Top-Schild oben umlau-
fend, Rollensatz - Abbildung zeigt 
Downlight-Spots in der Decke und 
NV-Schienenbeleuchtung seitlich

7 JOY.3 664 D451
Dreiecksvitrine H= �8�0 mm, 
Silber eloxiert, Drehtüren, 
� Glasfachböden, Verstellfüße

i Bauweisen:

JOY.1:
Profil-Konstruktion mit 
Knoteneckverbindern oben und 
Zargenbauweise unten.

JOY.2:
Profil-Konstruktion mit Knoten-
eckverbindern oben und unten.

JOY.3: 
Profil-Konstruktion mit Zargen-
bauweise oben und unten.
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UNIT UNIT.3 834 R1
400 x 1980 x 400 mm, 
Silber eloxiert, Drehtür, 
4 Glasfachböden, Verstellfüße

UNIT.3 832 RS2
1000 x 1820 x 300 mm, 
RAL 70�6 Anthrazitgrau, 
Schiebetüren, � Glasfachböden, 
Unterschrank, Verstellfüße

�

�

�

�

Die Modellreihe UNIT wird mit stabilem, 
allseitigem Aluminiumrahmen gefertigt. 
Das Grundprofil zeichnet sich kantige 
Konturen aus (Ansicht= 3� mm). Die 
Konstruktionen sind aus Metall (Alu-Pro-
file/Stahl-oder Alu-Füllungen) und Glas 
und erfüllen die Brandschutzanforde-
rung ‚Baustoffklasse B1‘. 

Verschiedene Eloxal-Oberflächen und 
Farbbeschichtungen, sowie Abmes-
sungen und Öffnungsarten ermöglichen 
eine individuelle Gestaltung. 

Geeignet für den Innenraum.
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3

4

UNIT.1 836 T1
1200 x 1100(275) x 700 mm, 
Silber eloxiert, Glasdecke zum 
Abheben, Verstellfüße

UNIT.1 837 T1
1000 x 900(300) x 600 mm,
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
Verstellfüße

4

6

i Varianten:
Alle UNIT-Vitrinen werden kom-
missionsbezogen hergestellt und 
können in Abmessung, Ausfüh-
rung, Oberflächen, Öffnungsarten  
und Beleuchtungen individuell 
gestaltet werden. Fragen Sie  
Ihre „Wunsch-Vitrine“ an.

Beleuchtungen:
Es können Halogen- oder LED-
Beleuchtungen (Spots oder 
Strips) und Lichtdecken integriert 
werden. 

3

5

5 UNIT.1 839 T1
1000 x 900(300) x 600 mm,
Silber eloxiert, Klapptür staub-
dicht, Glaskante vorn UV-verklebt

6 UNIT.1 842 T1
1500 x 920(250) x 600 mm,
Silber eloxiert, Ganzglas-Klapptür 
staubdicht, Glaskante vorn UV-
verklebt 
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UNIT

�

4

�

JOY.3 699 RW1
Beleuchtung durch 
LED-Lichtdecke

UNIT.3 831 TE1
Beleuchtung LED-Strips in 
2 senkrechten Profilen (komplett 
im Profil integriert)

3

4UNIT.3 838 RS2
800 x 1820x 400 mm, 
RAL �03� Ginstergelb, 
Schiebetüren, � Glasfachböden, 
Unterschrank H= 650 mm, 
Verstellfüße 

- Abbildung zeigt 2x Downlight-
Spot in der Decke

�

3

UNIT.3 835 R1
1200 x 1980 x 700 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetür mit 
Staubschutz, 3 Glasfachböden

�

A



53

5

UNIT.3 831 TE1
800 x 1820 x 450 mm, 
Grundform: „Trapez-Erker“, 
Silber eloxiert, Drehtür, 4 Glas-
fachböden, geschlossene Decke

5

6

UNIT.3 840 R2
1000 x 1980 x 400 mm, 
RAL 9005, Schiebetür, 
4 Glasfachböden, Verstellfüße

6

DB C

LED-Stripe-Beleuchtung
durchgehend am Profil

B

LED-Stripe-Beleuchtung
komplett im Profil integriert

C

D LED-Stripe-Beleuchtung
im Profil, Abdeckung aufgesetzt

Staubschutzprofil
für rollengelagerte Schiebetüren

A

DETAILS: i Bauweisen:

UNIT.1:
Profil-Konstruktion mit 
Knoteneckverbindern oben und 
Zargenbauweise unten.

UNIT.2:
Profil-Konstruktion mit Knoten-
eckverbindern oben und unten.

UNIT.3: 
Profil-Konstruktion mit Zargen-
bauweise oben und unten.
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MAXIME DESIGNMAXIME.955 RT1
1200 x 400 x 400 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
Design-Gestell H= 7�0 mm 

VISION / CLASSIC.951 Q1
650 x 2050 x 650 mm, 
Silber eloxiert / Satinato-Vergla-
sung außen, Drehtür innen, 
3 Glasfachböden, 
indirekte Beleuchtung

�

�

�

� A
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TRIM

3

3

4

VISION.958 Q1
800 x 2000 x 800 mm,
Silber eloxiert, Drehtür, Glasfach-
böden an Seilkonstruktion

TRIM.980 Q1
500 x 1820 x 500 mm
Silber eloxiert, Drehtür, 
3 Glasfachböden, Verstellfüße

4

DB C

Sonderkonstruktion
8-Eck, „Umbau“ einer Betonsäule

B

LED-Eye-Catcher
Quadratprofil mit Acrylglas, weiß

C

D Facettprofil
Grundprofil TRIM (Dreieckform)

Designprofil
seitliches Profil mit Zarge

A

DETAILS:
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TRAFFIC TRAFFIC.962 1
1200 x 120 x 1200 mm, 
Silber eloxiert, Schiebetüren, 
Systempfosten-Anschluss seitlich

TRAFFIC.966 B1
900 x 1350 x 30 mm, 
Silber eloxiert, Infoboard, 
Pfostengarnitur rollbar

�

�

� �

Produktlinie TRAFFIC 

Sowohl Wand-Infoboards als auch 
Stellwandsysteme zeichnen sich durch 
das Quadratloch-Raster �0/30 aus, in 
dem viele Module, wie Prospektboxen, 
Plakatabdeckungen und Beschriftungs-
leisten eingesetzt werden können. 

Verschiedene Eloxal-Oberflächen und 
Farbbeschichtungen, sowie Abmes-
sungen und Varianten ermöglichen 
eine individuelle Gestaltung. 

Geeignet für den Innenraum.
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4

4

TRAFFIC-D.960 B1
1250 x 850 x 40 mm,
Silber eloxiert, doppelseitig, 
Systempfosten-Anschluss seitlich

TRAFFIC.961 HA1
1500 x 220 x 40 mm,
Silber eloxiert, Hinweis-Ausleger 
doppelseitig, Systempfosten-An-
schluss seitlich einseitig

3 4

i Varianten:
Alle Komponenten der TRAFFIC-
Produktlinie werden kommis-
sionsbezogen hergestellt und 
können in Abmessung, Ausfüh-
rung, Oberflächen, Öffnungsarten  
und Beleuchtungen individuell 
gestaltet werden. Fragen Sie Ihr 
Infowandsystem an.

Beleuchtungen:
Es können Halogen- oder LED-Be-
leuchtungen (Spots oder Strips) 
ergänzt werden. 
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BELEUCHTUNG 
ZUBEHÖR
DETAILS

Chromgelenk-Spot
NV-Schiene, Halogen-LM

�

Downlight-Spot
quadratisch, silber

�

Robot-Spot 
NV-Schiene, LED-LM

3 LED-Stripe-Beleuchtung
durchgehend am Profil

4

Chromgelenk-Spot
NV-Schiene, LED-LM

5

6

98

3

54

7

� �

LED-Stripe-Beleuchtung
im Profil, Abdeckung aufgesetzt

6

NV-Spot im Profil montiert
dreh- und schwenkbar, vernickelt

7

LED-Schwanenhals-Spot 
matt silber, verschiedene Höhen

8 NV-Spot im Profil montiert
schwenkbar, matt verchromt

9
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�8

�3

�0 ��

�6 �7

�4

��

�5

Druckzylinderschloss 
im Laufschuhprofil

�0

Druckzylinderschloss 
im Glas

��

Zylinderschloss
mit Halteplatte, 2-flügelig

�� Schubstangenschloss
außen, auf der rückseitigen Tür

�3

Zylinderschloss
in der Glastür

�4

Zylinderschloss
oben, in abnehmbarer Glasdecke

�5

Verstellfuß für Niveauaus-
gleich, verchromt

�6

Verstellfuß für Niveauaus-
gleich, Langversion, kombiniert 
mit kugelgelagerten Rollen für 
einfachen Standortwechsel

�7 Verstellfuß für Niveauaus-
gleich, silber (Standard)

�8



60

ZUBEHÖR
DETAILS

Griffmulde 
im Laufschuhprofil, Kunststoff

�

Griffmulde
im Glas, Aluminium matt poliert

�

integrierter Unterschrank
mit Drehtüren

3 Tür mit Aluminiumrahmen
staubdicht

4

Zargenkonstruktion
Detail Drehband oben

5

6

98

3
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7

� �

Blend- und Beschriftungs-
leiste im REPORT oder LINE

6

Kragarm für Fachböden
stufenlos höhenverstellbar

7

Holz- und Dekorböden
verschiedene Ausführungen 
möglich

8 Fachbodenträger
stufenlos höhenverstellbar

9
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SPEKTRUM Anzeigen-Gehäuse 
Wandausleger, Sonderform

�

Anzeigen-Gehäuse 
Sonderanlage LEGOLAND®�

TREND-Leuchtdisplay
rollbar, für Innen

3 Anzeigen-Gehäuse 
staubdicht, für Produktionshalle

4

Shop-Einrichtung
nach Planer-Vorgabe

5

6

98

3
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7

� �

EVENT-Schildanlage 
dekupierte Zeichen, beleuchtet

6

Pflanzhocker
auch als Trilogie lieferbar

7

Regal in Sonderform
Ausführungen nach Vorgabe

8 Couchtisch
oben mit Glasplatte

9

i Sonderkonstruktionen:
Aus Aluminium und Glas bauen 
wir (fast) ALLES!
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ÜBER UNS
Impressum

Produktion:
Wir produzieren auf ca. �000 m² 
eigener Fertigungsfläche hochwertige 
Lösungen zur Informations- und Waren-
präsentation in Werkstattfertigung auf 
höchstem Qualitätsniveau.

Kooperation:
Durch jahrelange, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren zuverläs-
sigen Zulieferern und Partnerbetrieben 
bieten wir z.B. auch in den Bereichen 
Glas- und Holzbearbeitung und Oberflä-
chen Top-Qualität.

Historie:
Gründung der Firma ‚Bruns-Vitrinen & Schaukästen‘ und Aufnah-
me der Produktion von Außenschaukästen, Boulevard- und CLP-
Vitrinen in Extertal-Asmissen durch Dipl.-Ing. Heinrich Bruns
Umzug in großzügigere Fertigungsstätten nach Barntrup, 
Alverdisser Straße
Gründung der ‚desal OHG‘, weitere Erweiterung der Produktions-
flächen, Aufnahme der Produktion von Innenschaukästen
Gründung der Firma DESAL Zimmermann & Bruns GmbH
Neubau der Produktionshalle mit Nebengebäude am heutigen 
Standort in Barntrup, Am Betonwerk (Industriegebiet)
Namensänderung in DESAL Vitrinen GmbH, Aufnahme der Pro-
duktion von 3 Innenvitrinen-Produktlinien
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DESAL Vitrinen GmbH

Am Betonwerk �9
3�683 Barntrup

fon  +49 (0)5�63 95600-0
fax       +49 (0)5�63 3�67

mail    info@desal.de
web    www.desal.de


